





ORANIER 8. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen

8.4 Abstiitzblech Steinstopfen

Bei Geraten mit Steinverkleidung findet sich im Lieferumfang ein
Steinstopfen sowie ein Abstitzblech fiir diesen Steinstopfen.

Bei Anschluss des Rauchrohres nach hinten muss die Rauchrohr-
6ffnung in der Deckplatte (9) fiir den Anschluss des Rauchrohres
nach oben mit diesem Steinstopfen verschlossen werden:

Deckplatte (9) abnehmen.
Schenkel des Auflagebleches ca. 30° abwinkeln.
Auflageblech Giber dem Verschlussdeckel positionieren.

Steinstopfen auflegen.

vV v v vy

Hoheneinstellung des Steinstopfens durch Nachbiegen der
Schenkel des Auflagebleches vornehmen.

» Deckplatte (9) auflegen.

OGDED
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9. Installation und Inbetriebnahme

9.1 Aufstellung und Sicherheitsabstande

WARNUNG!
Brandgefahr durch brennbare Gegenstande
innerhalb der Sicherheitsabstiande

» Halten Sie den Bereich der Sicherheits-
abstande frei von brennbaren Materialien
und Gegenstanden, wie z.B. Teppichen,
Mobelstticken, Pflanzen 0.4.

Abnahme der Anlage durch die genehmi-
gungspflichtige Behorde (z.B. Bezirks-Schorn-
steinfeger).

HINWEIS:
Anlagenschaden durch unsachgemiaBe
Montage und Installation

Montage und Installation nur durch zugelas-
senen Fachbetrieb!

L ds @ _ds |

| |

| |

4 Gy

\“\s bQ '///
.. /_,/

Nicht zu unterschreitende Sicherheitsabstande zu brennbaren Bau-
teilen:

ds: | 0 cm Abstand unterhalb des Gerates

dc: | 75 cm Abstand oberhalb des Gerites

dr: | 0 cm Abstand im Strahlungsbereich am Boden

di: | 55 cm Abstand im Strahlungsbereich zur Seitenwand

dr: | 125 cm Abstand im Strahlungsbereich der Scheibe

dr: | 20 cm Wandabstand hinten

ds: | 40 cm Wandabstand seitlich

Nur Modell "5586 Polar Neo Eck Il C":

ds: | 0 cm Abstand unterhalb des Gerates

dc: | 75 cm Abstand oberhalb des Gerites

dr: | 0 cm Abstand im Strahlungsbereich am Boden

dc: | 50 cm Abstand im Strahlungsbereich zur Seitenwand

dr: | 125 cm Abstand im Strahlungsbereich der Scheibe

dr: | 2cm Wandabstand hinten

ds: | 2cm Wandabstand seitlich

9, Installation und Inbetriebnahme
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Fir Bauteile aus nichtbrennbaren Materialien ist kein Sicherheits-
abstand erforderlich. Bei hochwérmegeddmmten Wanden mit ei-
nem U-Wert <0,4 W/(m?K) vergroBert sich gemal3 DIN 18896 der
erforderliche Mindestabstand zwischen Gerdt und Wand um 5 cm.
Bei Aufstellung sehr nahe an der Wand kann es zu Pyrolysespuren-
an der Wand kommen.

Vor der Feuerungsoffnung sind FuBbdden aus brennbaren Bau-
stoffen durch einen Belag aus einem nichtbrennbaren Baustoff zu
schitzen. Es gelten dazu folgende Mindestmal3e:

C: | 30 cm Bodenschutz seitlich der Fiill6ffnung

50 cm Bodenschutz vor der Fiill6ffnung

Bei der Ausfiihrung des Rauchrohres ist darauf zu achten, dass das
Rauchrohr in der Regel an jeder Stelle min. 40 cm von Bauteilen aus
brennbaren Baustoffen entfernt sein muss.

Dies erfordert unter Umstanden einen gréeren Wandabstand des
Gerdtes, als oben angegeben ist.

In den Gerdteboden kdnnen von unten héhenverstellbare Fli3e
(Beipack) eingeschraubt werden.

Bei Aufstellung des Gerétes auf empfindlichen Boden
oder einer Glasplatte empfehlen wir das Aufkleben
von Filzgleitern auf die Gerateunterseite bzw. die
GeratefliBe (modellabhangig).

Bedienungs- und Montageanleitung
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9.2 Erstinbetriebnahme

Voraussetzung:

Die Ofenanlage entspricht den geltenden Vorschriften und
ist durch eine genehmigungspflichtige Behdrde (z.B. Bezirks-
Schornsteinfeger) abgenommen worden.

» Verbinden Sie conFlame tiber das mitgelieferte Steckernetzteil
mit dem Stromnetz.

» Entnehmen Sie vor dem ersten Anheizen bitte alle Dokumente
und Zubehorteile aus dem Feuerraum und dem Aschen-
kasten (5).

» Entfernen Sie alle Aufkleber riickstandsfrei von der Sicht-
scheibe.

Die erste Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme muss zundchst die Verbindung
zwischen conFlame und der conFlame-App hergestellt werden
(= Kapitel ,7.1 , Einbindung von conFlame ins Heimnetzwerk”).

» Laden Sie dafiir die neuste Version der conFlame-App auf lhr
mobiles Endgerat und richten Sie die Verbindung zu conFlame
ein.

Maglicherweise fordert Sie die conFlame-App nach
dem Start auf, ein Softwareupdate fiir conFlame
durchzufiihren.

Wahrend des Updatevorgangs startet conFlame mog-
licherweise neu und Sie missen die conFlame-App
erneut mit conFlame verbinden

» Vor der Nutzung von conFlame ist die elektronischen Verbren-
nungslufteinrichtung (VLE) auf Funktionsfahigkeit/ Verfligbar-
keit zu priifen (= Kapitel ,9.3 ,VLE auf Funktionsfahigkeit
testen”).

Der Speziallack des Gerates hartet erst wéhrend der ersten Inbe-
triebnahme des Gerdtes aus (Einbrennen). Dabei wird der Lack
zundchst plastisch weich, bis er nach dem Abkiihlen des Gerétes
seine Endfestigkeit erreicht.

HINWEIS:

Wahrend des Einbrennens des Speziallacks soll-
ten die Lackflachen nicht beriihrt werden.
Insbesondere beim ersten Nachlegen von
Brennstoffen ist darauf zu achten, dass es mit
dem Schutzhandschuh zu keinem Abrieb un-
terhalb des Feuerraumtiirgriffes kommt.

» Lehnen Sie die Feuerraumtiir (2) beim ersten Anheizen nur an.
Durch das Erweichen und spdtere Ausharten des Lackes kann
es zum Verkleben der Tirdichtung am Ofenkorpus kommen.

Wahrend der ersten Heizvorgange kann es durch Nachtrocknung
des Speziallacks zu verstarkter Geruchsbildung kommen. Dies ver-
liert sich aber bereits nach kurzer Zeit.

» Offnen Sie daher anfangs die Fenster des Aufstellungsraumes
zum Liften.

e \Vor der Erstinbetriebnahme und wahrend des Einbrennens
keine Gegenstdnde auf dem Gerat abstellen!

9, Installation und Inbetriebnahme
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HINWEIS:
Das Gerdt darf wahrend des Einbrennvorgangs
nur unter Aufsicht betrieben werden.

Als Transportsicherung ist die Feuerraumauskleidung (4) teilwei-
se mit Silikon verklebt. Dieses Silikon verbrennt im Laufe der ersten
Abbréande.

Gemauerte Schornsteine, die langere Zeit nicht be-
trieben wurden, missen haufig zunéchst ,trockenge-
heizt” werden. Erst nach einigen Abbranden stellt sich
ein guter Forderdruck ein.

9.3 VLE auf Funktionsfahigkeit testen

Die Funktionsfahigkeit ist gegeben, wenn die VLE an das Stromnetz
angeschlossen wird und die Signal-LED (11) nach dem nun auto-
matisch durchgefiihrten Stepper Test violett leuchtet.

Uber die conFlame-App kann das korrekte Arbeiten der VLE gete-
stet werden, auch wahrend sich die VLE in Betrieb befindet:

» in der conFlame-App auf die Kachel "Wartung" driicken.
» "Stepper Test" auswahlen und Stepper Test durchfiihren

lassen.

07:39

< conFlame

Wartung

Wartung
87Std 1Std
Betriebsstunden Betriebsstunden ECO
7/
- Keine
%per Test Anheiz Warnung

Der Luftschieber (7) fahrt dabei auf und dann wieder zu. Wenn die
Signal-LED (11) nach dem durchgefiihrten Stepper Test violett
leuchtet, ist die Funktionsfahigkeit der VLE gegeben

Bedienungs- und Montageanleitung
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10. Bedienung

HINWEIS
Vermeidung unnétiger Emissionen

Um einen einwandfreien Betrieb mit méglichst
geringen schadlichen Emissionen zu gewahr-
leisten, ist von jedem Eingriff in die elektro-
nischen Verbrennungslufteinrichtung durch
den Benutzer dringend abzuraten!

Das Offnen der Feuerraumtiir (2), ohne das
Brennholz nachgelegt wird, erzeugt unnoti-
ge Warmeverluste und ldsst mdoglicherweise

Abgase in den Aufstellraum gelangen.

Das richtige Heizen des Kaminofens erfordert et-
was Ubung. Insbesondere die Holzart, die Dicke der
Holzscheite und deren Trocknungsgrad sowie der
momentane Forderdruck sind Parameter, die situati-
onsbedingt variieren und die eine Anpassung bei der

Bedienung erfordern.
[m] %) [m]

Nutzen Sie zum besseren Ver-
standnis der Bedienung auch
unser erklarendes Video.
Scannen Sie dazu mit Ihrem
Smartphone oder Tablet den
nebenstehenden QR Code.

10.1 Anheizen

conFlame regelt die Luftzufuhr fiir den Anheizvorhang automa-
tisch und optimal. Dafiir muss Brennstoffwahler (6) auf Position
"0" stehen.

Achten Sie lediglich darauf, dass eine evtl. im Rauchrohr einge-
baute Drosselklappe ebenfalls vollstandig gedffnet ist.

Zwei etwa unterarmdicke Holzscheite in einem Abstand von
2-3 cm parallel zur Feuerrauméffnung (quer) mittig auf dem
Rost positionieren.

2-3 Anziindwiirfel von oben mittig auf die Holzscheite legen.

C,—\
E— —)

10. Bedienung
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» Umdie Anziindwiirfel herum 8 diinne Holzscheite (Kantenlédnge
3-4 cm) in 4 Lagen aufstapeln.

Die Flammen der Anziindwiirfel miissen anschlieend mit Kontakt
zu den diinnen Holzscheiten frei nach oben brennen konnen.

T AT L ]
 —— —  ——
‘Wll/:‘ -\\\\\*
(A N
(— 4/ U2

\f
U

» Anzindwdrfel entziinden.

» Lehnen Sie die Feuerraumtiir (2) die ersten 2-3 Minuten nur an
(nicht vollsténdig schlieBen!). Dadurch wird vermieden, dass
die entstehenden Abgase an der noch kalten Sichtscheibe
kondensieren kdnnen.

Das Feuer brennt nun von oben ab und entziindet dabei die
unteren dickeren Holzscheite.

» Ca. 15- 20 Minuten durchbrennen lassen.

Der Feuerraum sollte beim Anheizen eines noch kal-
ten Ofens behutsam bestiickt und mit relativ kleiner
Flamme geheizt werden, damit sich alle Materialien
langsam an die Warmeentwicklung gewdhnenkdnnen.
Sie vermeiden damit Risse in der Feuerraumausklei-
dung (4) und Ausdehnungsgerdusche (Ticken,
Knacken).

Bedienungs- und Montageanleitung
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10.2 Brennstoff nachlegen

conFlame bestimmt automatisch den frithesten Zeitpunkt, ab dem
Sie Brennholz nachlegen kénnen und signalisiert lhnen optisch
und akustisch, wann es Zeit ist, Brennholz nachzulegen.

Ab dem Zeitpunkt der Signalisierung haben Sie ca. 5-10 min Zeit
(das sog. ,Nachlegen-Zeitfenster”), um durch die Aufgabe der kor-
rekten Brennstoffmenge eine weitere Abbrandphase einzuleiten.

In keinem Fall ist es zuldssig, auBerhalb des Nachlegen-Zeitfensters
die Feuerraumtiir (2) zu 6ffnen und Brennholz nachzulegen:

Bei einem zu friihen Nachlegen von Brennholz sind die Tempe-
raturen noch im Soll-Bereich. Daher wird die Luftzufuhr nicht
erhéht und das nachgelegte Brennholz kann mdglicherweise nicht
Uberziinden.

Auch ein Nachlegen von Brennholz nach Ablauf des Nachlegen-
Zeitfensters kann dazu fiihren, dass das Nachlegen von conFlame
nicht erkannt wird, die Luftzufuhr daher nicht erhoht und das
nachgelegte Brennholz u.U. nicht iberziinden kann.

In beiden Fillen gerdt der Ofen in einen kritischen Betriebs-
zustand, der das Potential fiir Sach- und Personenschaden
in sich birgt und daher unter allen Umstéanden vermieden
werden muss!

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch austretende Flam-
men und Abgase beim Offnen der Feuer-
raumtiir (2)

Feuerraumtiir (2) zundchst nur einen Spalt
weit und dann langsam weiter 6ffnen, um

Brennholz nachzulegen.

Eine Abbrandperiode betrdgt 45 Minuten, bei einer vorgeschrie-
benen Brennstoffmenge von 1,3 kg (NWL) bzw. 0,93 kg (TWL)
gleichmaBig aufgeteilt auf zwei Holzscheite.

Eine Streckung der Abbrandlange durch gréBere Brennstoffmengen
ist nicht zuldssig.

Um die Heizwdrme des Brennstoffs optimal auszunutzen und tber-
maRige Emissionen zu vermeiden, muss das Gerdt bei Nennleistung
betrieben werden. Hierzu ist eine Brennstoffmenge gemal3 den
Technischen Daten (Kap. 4.5) und eine Abbranddauer von 40-45
Minuten erforderlich.

Legen Sie erst dann Holz nach, wenn die conFlame-
App Sie dazu auffordert.

So vermeiden Sie UbermaBigen Rauchaustritt beim
Offnen der Feuerraumtiir (2).

» Eine eventuell im Rauchrohr installierte Drosselklappe jetzt
o6ffnen.

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch heifle Oberflachen

Feuerraumtiir (2) und Bediengriffe nur mit
Schutzhandschuh betétigen.

10. Bedienung
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» Zum Offnen und SchlieBen der Feuerraumtiir (2) und beim
Nachlegen von Brennstoff Schutzhandschuh verwenden!

» Feuerraumtiir (2) zunachst nur einen Spalt weit und dann voll-
standig 6ffnen.

» 2 Holzscheite eng aneinander und parallel zur Feuerraum-
6ffnung (quer) mittig auf den Rost in das Glutnest legen.

» SchlieBen Sie die Feuerraumtiir (2).

Bedienungs- und Montageanleitung
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10.3 Heizleistung anpassen

Die Heizleistung des Gerdtes wird durch mehrere Faktoren
bestimmt und beeinflusst:

® Feuerungsprogramme

7]

Die Wahl des Feuerungsprogramm (,Eco”, ,Normal“, ,Boost”)
beeinflusst Gber die unterschiedliche Heizleistung auch die Dauer
einer Abbrandphase:

- Eco: Wirtschaftliche Heizleistung

Langste Dauer der Abbrandphase
- Normal: Hohe Heizleistung

Durchschnittliche Dauer der Abbrandphase
- Boost: Hochste Heizleistung

Kiirzeste Dauer der Abbrandphase

e Holzaufgabemenge

Eine groB8e Brennholz-Aufgabemenge erzeugt die héhere Heiz-
leistung Uber eine hthere Feuerraum-Temperatur.

- Kleinere Brennholz-Aufgabemenge:
Geringere Heizleistung
Verminderte Dauer der Abbrandphase

- GroBere Brennholz-Aufgabemenge:
Hohere Heizleistung
Verlangerte Dauer der Abbrandphase

10. Bedienung

HINWEIS
Geriteschiaden durch Ubertemperatur

Bei einem Dauerbetrieb mit sehr hoher Heiz-
leistung entstehen Schaden am Ofen. Schaden,
die auf einen Betrieb mit Ubertemperatur
zurlickgefiihrt werden kénnen, werden durch
die Werksgarantie nicht abgedeckt!

e Forderdruck

Der Forderdruck ist abhdngig von der Lange und Beschaffenheit
des Schornsteins und vom Unterschied zwischen Abgastemperatur
und AuBBentemperatur.

Lange doppelwandige Edelstahlschornsteine erzeugen einen
hohen, kurze gemauerte Schornsteine einen geringen Férderdruck.

In der Ubergangszeit, bei AuBentemperaturen Giber 10°C, kann der
Forderdruck stark schwanken. Er ist dann eher niedrig.

10.4 Heizen in der Ubergangszeit

In der Ubergangszeit, bei AuBentemperaturen tiber 10°C und bei
Fallwinden, kann der Forderdruck stark schwanken: Das Gerat
brennt schlecht an oder zieht schlecht.

» Verwenden Sie zum Anheizen mehr Kleinholz, um die Abgas-
temperatur zu erhéhen und damit den Foérderdruck zu stabili-
sieren.

OGDED

10.5 Geréat auBBer Betrieb nehmen
e Gerat reguldr auBBer Betrieb nehmen
» Glut vollstandig erldschen lassen.

» Aschenkasten (5) herausnehmen und Asche entsorgen.

WARNUNG!
Brandgefahr durch heiB3e Asche

Nur vollstandig abgekiihlte Asche in eine Miill-
tone einfiillen.

e Gerat bei einem Notfall (z.B. Brand) auB3er Betrieb nehmen

HINWEIS:

Verhalten im Notfall (z.B. Brand): Bringen Sie
sich nicht selbst in Lebensgefahr. Wenn ohne
Gefahrdung der eigenen Person mdglich:

» Warnen Sie andere Personen und fordern
Sie sie zum Verlassen des Gebaudes auf.

» Nehmen Sie das Gerdt umgehend auBer
Betrieb.

o Bei Uberhitzung des Gerites

WARNUNG!
Gefahr von Verbrennungen

Loschen Sie ein Kaminfeuer niemals mit Wasser!

» Feuerraumtiir (2) schlieBen.

» Keinen weiteren Brennstoff nachlegen, Feuer und Glut erl6-
schen lassen.

» Gerat, Rauchrohre und Schornstein von einem zugelassenen
Fachbetrieb auf Beschddigungen priifen lassen.

e Bei einem Schornsteinbrand

WARNUNG!
Gefahr von Verbrennungen

Loschen Sie einen Schornsteinbrand niemals
mit Wasser!

» Eventuell vorhandene externe Verbrennungsluftversorgung
schlieBen.

» Rufen Sie die Feuerwehr!

e Nach Beendigung des Notfalls:

» Gerat, Rauchrohre und Schornstein von einem zugelassenen
Fachbetrieb auf Beschadigungen priifen lassen.

Bedienungs- und Montageanleitung
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10.6 Notbetrieb bei Stromausfall

Das Gerdt kann auch wahrend eines Stromausfalles weiterbe-
trieben werden. Da jetzt aber conFlame nicht arbeitet, muss der
Luftschieber (7) manuell eingestellt werden:

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch heile Gerateteile

Der Luftschieber (7) wird im Betrieb heil3.
Zum Betatigen des Luftschiebers (7) Bedien-
handschuh verwenden.

P Verschieben Sie den Luftschieber (7) ganz nach links, bis in

die Anheiz-Stellung ,Choke”.
|| E—

,Choke”

Sekundarluft maximal
geoffnet und zusatzliche
Primarluft

» Ca. 15- 20 Minuten durchbrennen lassen. Den Luftschieber (7)
von der Anheiz-Stellung ,Choke” zuriick in Stellung ,Max.”
schieben.

Wenn das Feuer stabil brennt, kann eine eventuell vorhandene
Drosselklappe im Rauchrohr geschlossen werden.

|/ | Em—i

,Choke”

Sekundarluft maximal
geoffnet

» Wenn die Flamme erlischt, schieben Sie den Luftschieber (7)
ganz nach rechts in Stellung ,Min.", um die Warme zu erhalten.

|| Em—

,Choke”

Sekundaérluft
geschlossen
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11. Reinigung, Wartung und Pflege

11.1 Oberflachen reinigen

Die Lackierung des Ofens erreicht erst nach mehrmaligem Heizen
mit der vorgeschriebenen Holzmenge ihre Endfestigkeit.

Um Lackbeschéddigungen zu vermeiden, ist eine Oberfldchenreini-
gung erst nach mehreren Heizvorgéngen zu empfehlen!

Die Oberflachen des Ofens dirfen nicht mit ,scharfen” Putzmitteln
oder Microfasertlichern gereinigt werden. Verwenden Sie lediglich
ein sauberes, trockenes Staubtuch.

11.2 Sichtscheibe reinigen

Die Sichtscheibe [aBt sich muihelos mit einem handelsiblichen
Kaminglasreiniger saubern. AnschlieBend mit einem trockenen
Tuch nachwischen.

Achten Sie bitte darauf, dass die Glasfaserdichtungen rund um
die Feuerraumoffnung bei den Reinigungsarbeiten nicht mit
Reinigungsmittel in Kontakt kommen, da manche Reinigungsmittel
die Glasfaserdichtungen schadigen kdnnen!

11.3 Feuerraum reinigen

VORSICHT! Gefahr von Verbrennungen

Reinigen Sie das Geréat nur in vollstandig erkal-
tetem Zustand!

Feuerraum, Abgaswege und Rauchrohr missen mindestens ein-
mal im Jahr kontrolliert und ggf. von RuB- und Aschenablagerung-
en gereinigt werden. Nach einer langeren Betriebsunterbrechung
ist der Schornstein vor einer erneuten Inbetriebnahme auf Ver-
stopfungen zu prifen.

P Zur Reinigung verwenden Sie einen Handfeger und/oder einen
handelsiiblichen Aschensauger.

11.4 Schmieren des Snap-Lock-Feuerraumtiirver-
schlusses
» Behandeln Sie dafiir Vorder- und Riickseite des Drehlagers der

Verschlussklaue etwa alle 4 Wochen mit je einem Spritzer
Spriihél (z.B. WD 40, MoS2-Ql, Silikonél 0.3.).

P Behandeln Sie bei dieser Gelegenheit alle tibrigen beweglich-
en Teile des Feuerraumtirverschlusses ebenfalls mit Spriih-
ol oder Kupferpaste.

11. Reinigung, Wartung und Pflege
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11.5 Ein-/ Ausbau Katalysator

Zur Verbesserung der Abgas-Emissionswerte kommt bei diesem
Gerét ein keramischer Katalysator zum Einsatz.

HINWEIS:
Gefahr von irreparablen Beschadigungen

Der Katalysator (12) darf nicht mit bloen
Handen beriihrt werden!

Der Katalysator (12) besteht aus Aluminium-
oxid-Schwammbkeramik, ist sehr druckemp-
findlich und muss dementsprechend vorsich-
tig behandelt werden. Beschadigungen sind
unbedingt zu vermeiden!

Die Heizgasumlenkungen (13, 15) sind mit einer Transport-
sicherung versehen. Beim Erstbetrieb verbrennt diese
Transportsicherung. Die beiden Heizgasumlenkungen lassen
sich anschlieBend leicht entnehmen.

HINWEIS:

Teile der Heizgasumlenkung und der Feuer-
raumauskleidung (4) nicht auf den Gussbo-
den fallen lassen - Bruchgefahr!

» Edelstahl-Umlenkungsverbinder (14) der beiden Heizgasum-
lenkungen (13, 15) nach vorne abziehen.

» Heizgasumlenkungen (13, 15) entnehmen.

Jetzt ist der Katalysator (12) sichtbar und zuganglich. Der
Katalysator (12) ist von oben in einem rechteckigen Ausschnitt in
der 2. Heizgasumlenkung aus Blech eingelegt.

» Heben Sie den Katalysator (12) vorsichtig an, drehen und
kippen Sie den Katalysator (12) in geeigneter Weise, um ihn
anschlieBend schrdg nach unten durch den rechteckigen Aus-
schnitt in der 2. Heizgasumlenkung aus Blech zu entneh-
men.

(Fortsetzung auf der nachsten Seite)
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11. Reinigung, Wartung und Pflege

HINWEIS:
Gefahr von Funktionsbeeintrachtigung

Am Katalysator (12) lagern sich im Laufe der
Zeit nicht brennbare Anteile der Flugasche an,
wodurch von Zeit zu Zeit eine Reinigung erfor-
derlich wird.

Nach 2 Raummetern Holz bzw. spatestens vor
Beginn der ndchsten Heizsaison sollte eine
Reinigung des Katalysators (12) erfolgen (=
Kapitel ,11.6 ,Katalysator reinigen”).

» Entnehmen Sie den Aschenkasten (5).

» Heben Sie den Aschenrost von unten an und entnehmen Sie
ihn aus dem Feuerrraum.

OGDED

» Linke und rechte Feuerraumauskleidung (4) mit der Vorder-
kante in den Feuerraum drehen und entnehmen.

Jetzt ist noch die verbliebene 2. Heizgasumlenkung aus Blech
zu entnehmen.

» 2, Heizgasumlenkung aus Blech vorne etwas anheben und
aus der T-férmigen Laschenverbindung ziehen.

Die derart geloste 2. Heizgasumlenkung aus Blech [3sst sich nur
in einer bestimmten Lage aus dem Feuerraum entnehmen:

Bedienungs- und Montageanleitung
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» 2. Heizgasumlenkung aus Blech hinten von den beiden
Haltebolzen heben, senkrecht aufrichten und um die Hoch-
achse um ca. 30° nach links drehen (1.), so dass der linke
hintere Schenkel vorne am linken Sekundarlufkanal anliegt
(x) und die rechte vordere Kante hinten an der rechten Seite
der Feuerraumriickwand anliegt (y).

Eine groBere Verdrehung ist nicht maglich, da die 2. Heizgasum-
lenkung aus Blech nun an zwei diagonal gegeniiberliegenden
Stellen (x, y) an der Feuerraumriickwand anliegt.

» 2, Heizgasumlenkung aus Blech im hinteren Bereich des
Feuerraumes so weit absenken (2.), bis sie schlieBlich an-
nahernd senkrecht stehend aus dem Feuerraum entnommen
werden kann.

Uber der 2. Heizgasumlenkung aus Blech ist eine 3. Heizgasum-
lenkung aus Blech abgebracht:

» 3. Heizgasumlenkung aus Blech hinten etwas anheben, aus
der T-formigen Laschenverbindung ziehen und aus dem Feuer-
raum entnehmen.

S

Die Bauteile in der Ubersicht:

(Abb. dhnlich)

11. Reinigung, Wartung und Pflege

OGDED

Das Wiedereinsetzen der Feuerraumauskleidung (4) erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge.

An den weiflen Feuerbetonplatten kénnen im Heizbe-
trieb oberflachliche Risse entstehen. Diese Risse
sind unbedenklich. Erst wenn der darunterliegende
Metallkorpus freiliegt, muss ein Austausch erfolgen.
Die Feuerraumauskleidung (4) unterliegt nicht der
Werksgarantie.

11.6 Katalysator reinigen

Fir eine besonders saubere Verbrennung ist das Gerat mit einem
Katalysator (12) ausgeriistet.

Am Katalysator (12) lagern sich im Laufe der Zeit nicht brennbare
Anteile von Flugasche an. Deshalb muss nach 2 Raummetern Holz
oder spétestens am Ende einer Heizperiode eine Reinigung des
Katalysators (12) durchgefiihrt werden.

» Der Ausbau des Katalysators (12) erfolgt gemaR Kapitel
"11.5 Ein-/ Ausbau Katalysator".

» Die Reinigung erfolgt mit einem weichen Pinsel und einem
Aschensauger.
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Fehlerbeschreibung

12. Storungen beheben

Mogliche Ursache

Ursachen-Check

Beim Anziinden des
kalten Ofens

stauen sich Abgase
und gelangen
teilweise in den
Aufstellungsraum.
Spaterer Abbrand ist
in Ordnung.

Forderdruck ist bei

kaltem Gerat zu gering

(je hoher die Abgasstemperatur,
um so groBer der Forderdruck).

» Moglichst viel Anheizholz
verwenden, um kurzfristig
eine hohe Abgastempe-
ratur zu erzeugen.

» Anlaufstrecke (vertikales Rauchrohr)
installieren.

» Schornstein berechnen lassen und
ggf. optimieren.

AuBentemperatur in der
Ubergangszeit zu hoch,
,Sonne scheint auf den
Schornsteinkopf”.

» Abbrand bei kalteren
AuBlentemperaturen
OK.

» In der Ubergangszeit viel Anheiz-
holz verwenden, ggf. Lockfeuer im
Schornsteinful3 erzeugen.

Feuer brennt nicht
richtig, Scheibe ver-
ruBlt langsam.

Zu wenig Holz aufgelegt.

» Brennstoffmenge
erhéhen.

» Brennstoffmenge gemald
Bedienungsanleitung wahlen.

Holzscheite zu dick oder zu
kurz.

» Unterarmdicke Scheite
(25-33 cm lang) und mehr
Kleinholz beim Anziinden
auflegen.

» Holzscheite kleiner hacken.

Holzfeuchte zu hoch.

» Probebetrieb mit
Kaminholz aus dem
Baumarkt.

» Holz mindestens 2 Jahre an luftigem,
trockenen Ort lagern.

Schieber und Drosselklappe
nicht richtig gedffnet.

» Schieberstellungen dndern.

» In Bedienungsanleitung lesen,
welcher Schieber wie 6ffnet.

» Familienmitglieder ,schulen’,
eventuell Schieber beschriften.

Forderdruck zu gering.

» Forderdruck messen lassen.

» Schornstein berechnen lassen und
ggf. optimieren.

RufBablagerungen im
Rauchrohr.

Hat sich der Forderdruck wah-
rend der letzten Wochen immer
weiter verschlechtert?

» Rauchrohre regelmaBig reinigen;

» Rauchrohre méglichst nicht waage-
recht fihren.

Feuer brennt zu

Forderdruck zu hoch.

» Schornstein-

» Schieberstellung in Anleitung

schnell ab. Revisionsklappe im Keller nachlesen.
o6ffnen, um probeweise den )
Forderdruck zu verringern. | » Drosselklappe einbauen.
» Wenn mdglich:
Nebenluftvorrichtung vorsehen.
Turdichtung defekt. » Bei kaltem Gerat: » Dichtung erneuern.
Ein Blatt Papier zwischen
Geratekorpus und
Feuerraumtir klemmen.
Das Blatt darf nicht durch-
rutschen.
Feuerraum- StoBbelastung beim Auflegen | Normaler Verschleil3. Risse sind zundchst unbedenklich. Erst
auskleidung von Feuerholz. wenn der Ofenkorpus freizuliegen droht,
gerissen. muss die betroffene Platte getauscht
werden.
Achtung: Nur Original Ersatzteile ver-
wenden. Andere Ersatzteile konnen die
Wérmeabgabe des Gerates verandern
und zu Uberhitzung der umgebenden
Wande und Einrichtungsgegenstanden
flhren.
Feuerraum- Reibung durch Holz oder Normaler Verschleil3. Eine anfangliche Versandung ist unbe-
auskleidung Abgasmassenstrom. denklich. Erst wenn Ofenkorpus frei zu
versandet. liegen droht, muss die betroffene Platte

getauscht werden.
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Fehlerbeschreibung

12. Storungen beheben

Mogliche Ursache

Ursachen-Check

Verzunderungen am
Blechkorpus im

Aufgabemenge zu groB,
dadurch zu hohe

» Ublicherweise aufgegebene
Menge wiegen und priifen,

» Brennstoffmenge gemal Bedie-

nungsanleitung wahlen.

Feuerraum. Brenntemperatur. ob entsprechend der Luftschieberstellungen beachten.
Bedienungsanleitung
zuldssig
Forderdruck zu hoch, dadurch | B> Schornstein berechnen Drosselklappe einbauen.
zu hohe Brenntemperatur. lassen. L
Wenn moglich:
Nebenluftvorrichtung vorsehen.
Ofen ,pfeift”. Forderdruck zu hoch. » Schornstein-Revisionsklap- Drosselklappe einbauen.
pe im Keller 6ffnen, um o
probeweise den Forder- Wenn moglich:
druck zu verringern. Nebenluftvorrichtung vorsehen.
Verwirbelungen an Sekundar- | » Bohrungen probeweise Forderdruck verringern.
bzw. Tertiarluftbohrungen verstopfen;
im Feuerraum durch hohen z.B. Schrauben einstecken. Anfasen/Ansenken der Tertiarluft-
Forderdruck. Bohrungen oft problemlésend.
Ofen ,knackt". Feuerraumtemperatur zu hoch. | » Mit kleinerer Brennstoff- Brennstoffmenge und
menge heizen. Luftschieberstellung gemal3 der
Bedienungsanleitung wahlen.
Ofen ,tickt". Materialausdehnung in Normales Brennstoffmenge und
Abhangigkeit von der Ausdehnungsgerausch. Luftschieberstellung gemal der
Feuerraumtemperatur. Bedienungsanleitung wahlen

Ofen ,knallt”.

Verspannungen in den
Strahlungsschutzblechen.

Auftreten nur wahrend
Aufheizen oder Abkuhlen.

Wenn mdoglich:
Strahlungsschutzbleche verklemmen
oder nachbiegen.

Ofen riecht im
Betrieb ,nach
Chemie”,

Geréte- bzw. Rauchrohr-
Lackierung noch nicht einge-
brannt.

» Das Gerat mit erhohter
Brennstoffmenge betreiben.

Gerdte- bzw. Rauchrohr-Lackierung
einbrennen

(= 9.2 Erstinbetriebnahme).
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13. Risikobewertung nach EN 16510-1 Anhang K
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ORANIER 14. Kundendienst QI

14. Kundendienst ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier StraBBe 1 - 35708 Haiger / Sechshelden
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, E-Mail Vertrieb: vertrieb-ht@oranier.com
Unsere Gerdte bieten lhnen ausgereifte und zuverldssige Technik, | Kundendienst/Ersatzteile:
Funktionalitat und ansprechendes Design. E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com
Sollten Sie trotz unserer sorgfdltigen Qualitdtskontrolle einmal E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com
etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren
zentralen Kundendienst, hier wird man Ihnen gerne behilflich sein. . .
Osterreich:
MEN EEN EER EER EER EER = B | ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Besuchen Sie unsere Serviceseiten im Internet unter Bliitenstrale 15/4 - 4040 Linz
https://oranier.com/heiztechnik/service
I ps:// / f / E-Mail Vertrieb: vertrieb-ht@oranier.com

Kundendienst/Ersatzteile:

E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com
E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com
Schweiz:

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Hartbertstrasse 1 - 7000 Chur

Im Bereich ,Support” beantworten wir haufig gestellte E-Mail: export@oranier.com
Fragen (FAQ), vermitteln Fachwissen in unserem Lexikon
und geben Hilfestellung im Bereich ,Tutorials”. Bitte beachten Sie:

Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen und eventu-
ellen Kundendienstfallen immer die Nummer fir lhre
Verkleidungsvariante (Korpusfarbe / Verkleidung) mit
an.

Im ,Download“-Bereich finden Sie alle wichtigen Doku-
mente zu lhrem Gerét.

Wenn Sie eine Beanstandung haben, wéhlen Sie den
Bereich ,Kundendienst”.

Um lhre Beanstandung bearbeiten zu kdnnen, benétigen
wir folgende Informationen:

Markieren Sie am besten gleich jetzt die jeweilige
Variante lhres neuen Kaminofens im dafir vorberei-
teten Kreisfeld in der Tabelle auf der Riickseite dieser

+ Typ und Seriennummer des Gerates Bedienungsanleitung. Vielen Dank!

« Fertigungsnummer / Datum des Priifstempels

+ Korpusfarbe und Verkleidungsvariante des Gerates
(siehe Riickseite dieser Bedienungsanleitung)

o Kaufdatum

« Ein Foto von der Riickseite der Bedienungsanleitung
oder vom Typenschild

 Ein Foto vom Fehler

Mit diesen Informationen kdnnen wir lhr Anliegen beson-
ders effizient bearbeiten!

Wenn Sie fiir Inr Gerat ein Ersatzteil benétigen, kdnnen Sie
uns aber auch gerne eine E-Mail an

ersatzteil-ht@oranier.com

senden.

Nennen Sie uns darin lhren Ersatzteilwunsch, sowie die
oben aufgefiihrten Informationen zu Ihrem Gerat, damit
wir das korrekte Ersatzteil fiir lhr Gerdt bestimmen und
Ihnen so schnell wie méglich zusenden kénnen.

I Vielen Dank!
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15. ORANIER-Werksgarantie

1. Die Oranier GmbH garantiert dem Garantienehmer die einwand-
freie Funktion und Qualitét ihrer Gerdte durch kostenlose Behe-
bung der Méngel, die innerhalb der Garantiezeit nachweislich auf
Fertigungs- und Materialfehler zurlickzufiihren sind.

Den Nachweis tragt der Garantienehmer.

Die Oranier Werksgarantie betrdgt 24 Monate und beginnt mit
Ubergabe des Gerites, die durch Rechnung oder Lieferschein
nachzuweisen ist.

Leistungen aus der Werksgarantie erfolgen unabhéngig von
gesetzlichen Pflichten des Handlers gegeniiber dem Endab-
nehmer.

2. Voraussetzung fiir Garantieanspriiche

a) Einbau, Einstellung und Inbetriebnahme der Geréte durch
einen Fachbetrieb gemal den anerkannten technischen Regeln
und den Vorgaben von Oranier;

b) Durchfiihrung aller notwendiger Wartungsarbeiten gemaf
den Vorgaben von Oranier, von einem entsprechend geschulten
Fachunternehmen, Techniker, Service-Partner oder von Oranier;

¢) Inspektion, Wartung und Ersatz der Verschleif3teile seit der
Inbetriebnahme nach den Vorgaben von Oranier;

d) bei Pelletoéfen darf das maximale Wartungsintervall von 12 Mo-
naten oder 1500 Betriebsstunden nicht Gberschritten werden;

e) bei Pelletéfen muss eine ordnungsgemafe Dokumentation der
vorgenommenen Wartungsarbeiten im Serviceheft erfolgt sein;

f) ausschlieBliche Verwendung von Oranier Original-Ersatzteilen
und Original-Zubehor oder Ersatzteilen / Zubehor in Erstaus-
rister-Qualitdt. Den Nachweis ausreichender Qualitét von Dritt-
herstellerteilen tragt der Garantienehmer;

g) Standort und Verwendung der Gerte in Deutschland, Oster-
reich oder der Schweiz. Fiir alle tibrigen Lander gelten gesonderte
Bedingungen der jeweiligen Landergesellschaften.

3. Von der Garantie ausgenommen sind Méngel und Schaden
durch/an

a) fehlerhafte Planung und Nichtbeachtung der Montage-,
Bedienungs- und Serviceanleitungen;

b) Nichteinhaltung der Wartungsintervalle / des Wartungsplans;
¢) Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel und Brennstoffe;
d) unsachgemiBe Anderungen und Teile fremder Herkunft;

e) betriebsfremde duBere Einfllsse, insbesondere bei Transport,
Lagerung, Aufstellung und Benutzung;

f) Verschleil3teilen (z.B. Elektroden, Filter, Dichtungen, Batterien
usw.), die nicht wie vorgegeben ersetzt wurden;

g) Haarrissbildung bei Verkleidungselementen und Feuerraum-
auskleidungen;

h) Verschleif’ der feuerberihrten Teile, insbesondere der Brenn-
raumauskleidung, der Dichtungen sowie der entsprechenden
Stahl- und Gussteile;

i) Pyrolyseprodukte die Raumverschmutzungen verursachen
(Fogging);

15. ORANIER-Werksgarantie

OGDED

4. Die Behebung der von der Oranier GmbH als garantiepflichtig
anerkannten Mangel erfolgt in der Weise, dass die Oranier GmbH
die mangelhaften Teile nach eigener Wahl instand setzt oder durch
einwandfreie Teile ersetzt. Uber Ort, Art und Umfang der durch-
zufiihrenden Reparatur oder (iber einen Austausch des Gerates
entscheidet der Oranier Kundendienst.

5. Ausgewechselte Teile und ausgetauschte Gerdte gehen in das
Eigentum der Oranier GmbH Uber.

6. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verldngert sich die
Garantiezeit weder fiir das beanstandete Gerdt, noch fiir neu ein-
gebaute Teile.

7. Ist die Beseitigung eines Mangels weder von der gesetz-
lichen Gewdhrleistung, noch dieser Garantie gedeckt, hat der
Garantienehmer fiir die Kosten der Instandsetzung sowie notwen-
diger Ersatzteile aufzukommen.

8. Zur Reparatur anstehende Gerate sind so zugéanglich zu machen,
dass keine Beschadigungen an Mdbeln , Bodenbelag etc. entste-
hen konnen. Sind vor technischer Priifung Reinigungsarbeiten
-beispielsweise an Rauchgasziigen- durch den Kundendienst auf-
grund nicht ordnungsgemal und/oder planméaRig durchgefiihrter
Reinigung nétig, hat der Garantienehmer die dadurch anfallenden
Kosten zu tragen.

9. Der Garantieanspruch muss in der Garantiezeit innerhalb eines
Monats nach Kenntnis bei der Oranier GmbH geltend gemacht
werden.

Emaille und Lackschaden miissen innerhalb von 2 Wochen nach
Ubergabe des Gerétes bei der Oranier GmbH angezeigt werden.

10. Im Garantiefall muss der Garantienehmer folgendes nachwei-
sen:

a) Seriennummer und Fertigungsnummer des Gerates
b) Vorliegen der Voraussetzungen gema8 Ziffer 2

¢) Vorliegen des Kaufbeleges

11. Ausschluss weiterer Anspriiche
Die ORANIER-Werksgarantie ist eine freiwillige, unentgeltliche
Leistung und erstreckt sich auf die Instandsetzung des defekten
Gerates bzw. defekter Teile. Uber diese Garantiebedingungen
hinausgehende Anspriiche, ausgenommen gesetzlicher Gewéhr-
leistungsanspriiche, bestehen nicht.

12. Zustandig fiir alle Streitigkeiten aus dieser und im Zusam-
menhang mit dieser Garantie sind das Amtsgericht Biedenkopf
oder das Landgericht Marburg. Es gilt ausschlieBlich deutsches
Recht.

ORANIER Heiztechnik GmbH
Oranier StraRe 1
35708 Haiger / Sechshelden

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER 16. Zulassungen

16. Zulassungen

Diese Feuerstatte darf nicht verandert werden! Der Erwerber und
Betreiber dieses Gerdtes ist verpflichtet, sich an Hand dieser Anlei-
tung Uber die richtige Handhabung zu informieren.

Unsere Gewahr fur eine einwandfreie Funktion erlischt, wenn die
hier genannten Richtlinien und Anweisungen der Bedienungsan-
leitung nicht beachtet werden.

Wir danken fiir Ihr Verstandnis!

Wirkungsgrad und Emissionswerte entnehmen Sie
bitte der in dieser Anleitung enthaltenen CE-Kenn-
zeichnung.

Modelle "5586 Polar Neo Eck Il C",
c € "5553 Polar Neo Blackline C" und

"5903 Polar Neo pureBlack C":

Typgepriift nach EN 16510

Typ BE

Bauart 1

Modelle "5566 Polar Neo 6 R 11 C" und
"5567 Polar Neo Vantage W+ 11 C"):
Typgepriift nach EN 16510

Typ CA
Bauart 1

OGDED

16.1 Einzuhaltende Richtlinien und Normen:

EN 12828

DIN 13384

EN 13063-3

EN 14989-2

DIN 18160

VDI 2035

1. BImSchV

FeuVo
Heizraumrichtlinien
Landesbauordnung

Falls erforderlich:

EN 16510-1:2022/
EN 16510-2-1:2022

Teil 1:
Teil 2-1:

DIN 18843-1

Heizungssysteme in Gebauden

Warme- und stromungstechnische
Berechnungsverfahren flir Abgasan-
lagen

Abgasanlagen - System-Abgasanlagen
mit Keramik-Innenrohren - Teil 3:
Anforderungen und Priifungen

fir Luft-Abgasleitungen

Abgasanlagen - Anforderungen und
Priifverfahren fiir Metall-Abgasanlagen
und materialunabhéngige Luftlei-
tungen flir raumluftunabhéngige
Anlagen - Teil 2:

Abgas- und Luftleitungen fiir raum-
luftunabhangige Feuerstatten;
Deutsche Fassung EN 14989-2:2007

Hausschornsteine, Anforderungen,
Planung u. Ausfiihrung

Verhiitung von Schaden durch
Korrosion und Steinbildung in
WW-Heizungsanlagen (nur fiir
wasserflihrende Gerate)

Verordnung Uber Kleinfeuerungs-
anlagen

Feuerungsverordnung

Elektrische Anschllsse miissen vom
Elektro-Fachbetrieb nach VDE durch-
geflihrt werden

Hausliche Feuerstatten fiir feste Brenn-
stoffe

Allgemeine Anforderungen und
Prifverfahren

Raumbheizer

Hausliche Feuerstatten fir feste
Brennstoffe

- Verbrennungslufteinrichtungen

- Steuerungen und Regelungen fur
Einzelraumfeuerstatten

- Teil 1: Elektrisch betriebene,
temperaturgefiihrte
Verbrennungslufteinrichtungen

Bedienungs- und Montageanleitung
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ORANIER

Kundendienstanfrage Heiztechnik

Deutschland Telefax +49(0) 2771 2630 - 349 ORANIER Heiztechnik GmbH
Osterreich Telefax +43 (0) 732 6602 30 Sa708 HatomnSechshelden
Schweiz Telefax + 41 (O) 812 5066 26 E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com

E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com

www.oranier.com

Bitte fiillen Sie fiir eine reibungslose Erledigung die nachstehende Felder sorgfaltig aus.

Endkunde/Frau/Herr/Firma* Datum

Kunden-Nummer

StralBe Telefonisch erreichbar*
PLZ/Ort Privat

Dienstlich
Handler/Firma* Mobiltelefon
Ansprechpartner E-Mail
Installateur Terminwunsch

Rechnungs-/Auftragsnummer, mit der das Gerat bezogen wurde*

Modell Serie*

Fertigungs-Nr.* Modellnummer*

Prifstempel, Datum

Ausfiihrung und Farbe

Kaufdatum*

Kurze Beschreibung der Beanstandung*

Erledigungsvermerk an Handler dja [ nein ORANIER

Heiz- und Kochtechnik GmbH

Niederlassung Osterreich
Bearbeitungsvermerke ORANIER: BlitenstraBe 15/4

A-4040 Linz

E-Mail Kundendienst: kundendienst-ht@oranier.com
E-Mail Ersatzteile: ersatzteil-ht@oranier.com
www.oranier.com

*fur eine Bearbeitung unbedingt erforderlich

ORANIER

Heiz- und Kiichentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Hartbertstrasse 1

7000 Chur

E-Mail  export@oranier.com
www.oranier.com
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17. Leistungserklarung / Déclaration de performances
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22, Gerate-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de lI'appareil

Typ / Type / Type:

Polar Neo 6 RII C
5566 A03 P01

Seriennummer /
Serial number / Numéro de série :

Fertigungsnummer /
Fabrication number / Numéro de fabrication :

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de controle, date :

@ (CH) Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfallen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns
bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie
am besten gleich jetzt die jeweilige Variante lhres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten
Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,
please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous commu-
niquer le type, le numéro de série, les références de votre modeéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de contréle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modele de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d’appareil:

Stahl / Schwarz Gussgrau / Keramik namib
Steel / Black 5566 11 AO3 Gray Iron / Ceramic namib 5566 80 A03
Acier / Noir Gris fonte / Céramique namib
Gussgrau / Speckstein Gussgrau / Keramik seidenweifl
Gray Iron / Soapstone 5566 22 A03 Gray Iron / Ceramic silkwhite 5566 81 A03
Gris fonte / Pierre ollaire Gris fonte / Céramique blanc soyeux
Stahl / Gussgrau Gussgrau / Keramik grappa
Steel / Gray Iron 5566 29 A03 Gray Iron / Ceramic grappa 5566 83 A03
Acier / Gris fonte Gris fonte / Céramique grappa
Gussgrau / Sandstein Schwarz / Keramik namib
Gray Iron / Sandstone 5566 32 A03 Black / Ceramic namib 5566 84 A03
Gris fonte / Grés sable Noir / Céramique namib
Schwarz / Sandstein Schwarz / Keramik seidenwei
Black / Sandstone 5566 42 A03 Black / Ceramic silkwhite 5566 85 A03
Noir / Gres sable Noir / Céramique blanc soyeux
Schwarz / Speckstein Schwarz / Keramik paprikarot
Black / Soapstone 5566 52 A03 Black / Ceramic red pepper 5566 86 A03
Noir / Pierre ollaire Noir / Céramique rouge paprika
Schwarz / Keramik grappa
Black / Ceramic grappa 5566 87 AO3
Noir / Céramique grappa




22, Gerate-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de lI'appareil

Typ / Type / Type: Polar Neo Eck 1l C

Seriennummer / 5 586 AOZ P01

Serial number / Numéro de série :

Fertigungsnummer /
Fabrication number / Numéro de fabrication :

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de controle, date :

@ (CH) Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfallen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns
bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie
am besten gleich jetzt die jeweilige Variante lhres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten
Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,
please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous commu-
niquer le type, le numéro de série, les références de votre modeéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de contréle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modele de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d’appareil:

A 5586 11 A02

Acier / Noir

Schwarz / Speckstein
Black / Soapstone 5586 23 A02

Noir / Pierre ollaire

Schwarz / Sandstein
Black / Sandstone 5586 42 A02

Noir / Grés sable

Schwarz / Keramik namib
Black / Ceramic namib 5586 84 A02

Noir / Céramique namib

Schwarz / Keramik seidenweif3
Black / Ceramic silkwhite 5586 85 A02

Noir / Céramique blanc soyeux

Schwarz / Keramik paprikarot
Black / Ceramic red pepper 5586 86 A02

Noir / Céramique rouge paprika

0000 e

Schwarz / Keramik grappa
Black / Ceramic grappa 5586 87 A02

Noir / Céramique grappa
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22, Gerate-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de I'appareil

Typ / Type / Type: Polar Neo Blackline C

Seriennummer / 5 553 AO3 P01

Serial number / Numéro de série :

Fertigungsnummer /
Fabrication number / Numéro de fabrication :

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de controle, date :

@ (CH) Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfallen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns
bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie
am besten gleich jetzt die jeweilige Variante lhres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten
Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,
please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous commu-
niquer le type, le numéro de série, les références de votre modeéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de contréle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modele de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d’appareil:

O

A 5553 11 AO3

Acier / Noir
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22, Gerate-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de I'appareil

Typ/Type / Type: Polar Neo pureBlack C

Seriennummer / 5903 A01 P01

Serial number / Numéro de série :

Fertigungsnummer /
Fabrication number / Numéro de fabrication :

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de contréle, date:

(@ D (©H) Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfallen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns
bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie
am besten gleich jetzt die jeweilige Variante Ihres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten
Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,
please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous commu-
niguer le type, le numéro de série, les références de votre modeéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de controéle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modele de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d'appareil:

O

o emarz 5903 11 AO1

Acier / Noir
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22, Gerate-Kenndaten / Appliance parameters / Identification de I'appareil

Typ /Type / Type: Polar Neo Vantage W+ 11 C
Seriennummer / 5567 A02 P01

Serial number / Numéro de série:

Fertigungsnummer /
Fabrication number / Numéro de fabrication :

Priifstempel, Datum:
Inspection stamp, date:
Tampon de contréle, date :

(@ @D (©H) Gerite-Kenndaten

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Kundendienstfallen immer angeben! Im Kundendienstfall teilen Sie uns
bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Priifstempels mit. Markieren Sie
am besten gleich jetzt die jeweilige Variante Ihres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafiir vorbereiteten
Kreisfeld.

Appliance parameters

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out,
please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove.
It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

(P Identification de I'appareil

A mentionner en cas de commande de piéces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veuillez nous commu-
niquer le type, le numéro de série, les références de votre modeéle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon
de contréle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modele de votre appareil dans le
tableau ci-dessous.

Variante / Identification Code / Références type d’appareil:

o amwarz 5567 11 A02

Acier / Noir

Schwarz / Speckstein
Black / Soapstone 5567 23 A02

Noir / Pierre ollaire

Schwarz / Kalkstein
Black / Limestone 5567 87 A02

Noir / Pierre calcaire

OO

Oranier Heiztechnik GmbH . Oranier Strae 1 - 35708 Haiger / Sechshelden
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